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Serie 4, Susilni stroj s toplotno

¢rpalko, 8 kg
WTH85292BY

Energija %
m AutoDry

©

AntiVibration
Design

Posebni dodatni pribor
WTZ11400 : Vezni del z izvle¢no policko

WTZ20410 : Vezni del

Susilni stroj za zelo ucinkovito susenje:
energijski razred A++.

« EasyClean filter z A++: susi zelo ucinkovito. Enostavno Cis¢enje
filtra kondenzatorja.

« AutoDry: samodejno posusi do Zelene stopnje suhosti.

» Dizajn AntiVibration: izjemno stabilen in prijetno tih po zaslugi
posebne zascite proti vibriranju.

» Podnebju prijazno su$enje z okolju najbolj prijaznim sredstvom
(R290).

» LED zaslon s preprostim upravljanjem na dotik in $tevilnimi
dodatnimi funkcijami, kot so zakasnitev vklopa ter prikaz
preostalega Casa.

Tehniéni podatki

Tip konstrukcije : Prostostojeci

Odstranljiv delovni pult : Ne

Tecaj vrat : desno

Dolzina priklju¢nega kabla : 145,0 cm

Visina odstranljivega delovnega pulta : 0 mm

Dimenzije aparata : 842 x 598 x 613 mm

Neto masa : 49,6 kg

Fluorirani toplogredni plini : Ne

Hermeti¢no zaprta enota : Da

EAN koda : 4242005358120

Priklju¢na moc¢ : 625 W

Tok : 10 A

Napetost : 220-240 V

Frekvenca : 50 Hz

Koli¢ina bombaznega perila - NOVO (2010/30/ES) : 8,0 kg
Razred energijske ucinkovitosti - (2010/30/ES) : A++
Poraba energije elektricnega susilnega stroja, pri polni
napolnjenosti - NOVO (2010/30/ES) : 1,87 kWh

Cas standardnega programa za bombaz pri polni napolnjenosti :
205 min

Poraba energije elektricnega susilnega stroja, pri delni
napolnjenosti - NOVO (2010/30/ES) : 1,14 kWh

Cas standardnega programa za bombaz pri delni napolnjenosti :
130 min

Izmerjena letna poraba energije, elektri¢ni susilni stroj - NOVO
(2010/30/ES) : 236,0 kWh/letno

Izmerjen ¢as programa : 162 min

Povprecna ucinkovitost kondenzacije pri polni napolnjenosti
(%) : 81 %

Povprecna ucinkovitost kondenzacije pri delni napolnjenosti

Izmerjena ucinkovitost kondenzacije (%) : 81 %
42005358120

(%) : 81 %
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Susilni stroj za zelo ucinkovito susenje:
energijski razred A++.

Mo¢ / poraba

- Razred energijske uginkovitosti': A++

- Poraba energije?: 236 kWh

- Zmogljivost suSenja: 1 - 8 kg

- Programski ¢as®: 205 Min.

- Glasnost susenja: 65 dB (A) re 1 pW

- Razred kondenzacijske uéinkovitosti*: B

- Kondenzacijska u&inkovitost®: 81 %

Programi
- Standardni programi: Bombaz, Enostavna nega

- Posebni programi: Bluze/srajce, Susenje puha, Brisace,
Mesano, Super 40, Sportswear, Za volno, Casovni program -
hladno, Casovni program - toplo

Funkcije

- TouchControl tipke: Nezno, Enostavno za likanje, DolZina
programa, Fino susenje, 24 h Konc¢ano

Udobje / varnost
- EasyClean filter: enostavno cCiscenje filtra kondenzatorja
- AutoDry tehnologija

- Popolnoma elektronsko upravljanje vseh programov z enim
gumbom

- LED zaslon za preostali ¢as in zakasnitev vklopa v 24 h, prikaz
programa, posebne funkcije

- Sensitive Drying System: Boben iz nerjavecega jekla z
asimetri¢nimi preckami

- AntiVibration Design: tisji in stabilnejsi stroj

- Set za odvod kondenzirane vode

- Prikaz polnosti kondenzacijske posode

- Prikaz potrebe po ¢iscenju filtra

- Zaklepanje nastavitev pred otroci

- Cikel proti gubam po koncu programa

- Zvocni signal ob koncu programa

- srebrno-bele barve

- Udobno zaklepanje

- Stransko odpiranje, v desno

- Kovinska kljuka pri vratih

Tehni¢ne informacije

- Moznost podvgradnje

- Dimenzije aparata (V x $): 84.2 cm x 59.8 cm
- Globina aparata: 61.3 cm

- Globina aparata vklj. vrata: 66.5 cm

- Globina aparata z odprtimi vrati: 110.5 cm

- Tehnologija s toplotno ¢rpalko z okolju prijaznim hladilnim
sredstvom R290

 Na lestvici energijskih razredov od A+++ do D

2 | etna poraba energije v kWh za standardni program bombaZ na
podlagi 160 ciklov susenja pri polni in delni obremenitvi ter porabi v
nacinih nizke porabe energije

3 Programski ¢as standardnega programa bombaz pri polni
obremenitvi

4 Na lestvici razreda kondenzacijske u¢inkovitosti od A do G

% Tehtana kondenzacijska ucinkovitost za standardni program bombaz
pri polni in delni obremenitvi
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Dimenzije v mm
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